Art. Nr.: WMDEKT256F
KT-256F Warmebildkamera

Abmessungen: Technische Daten:
Steigen Sie in die Warmebildtechnik ein Die
Warmebildkamera Sonel KT-256F ist eine besondere
Kamera. Wirtschaftlich, praktisch und handlich, ist sie
ein leistungsfahiges Werkzeug in der taglichen Arbeit.
Die Kamera dient zur Basisdiagnostik. Sie hat die
Auflosung von 256 x 192 Pixel, unterstitzt durch
eine visuelle Kamera, und verflgt Uber einen
Laserpointer sowie zusatzliche Funktionalitaten. Somit
erfullt sie alle Bedurfnisse Ihrer Benutzer. Autofokus
Dank Autofokus findet die Kamera KT-256F automatisch
den Scharfepunkt im Nah- und Fernbereich.
Anwendung KT-256F findet Anwendung Uberall dort,
wo die Temperatur von Objekten von Bedeutung ist und
den Betrieb von Anlagen beeinflussen kann. Besonders
geeignet ist sie in:
Energietechnik (auch von PV-Anlagen),
Bauwesen,

Industrie,

HVAC.

Eigenschaften

Messbereich -20°C...550°C

Schnellstart

Schnelle Temperaturmessung

Automatische Signalisierung der Uberschreitung von
Grenzwerten

Autofokus

Speicherung von Bildern auf der SD-Karte
Integrierter Lilon-Akku mit 16-Stunden-Betriebszeit
Schnittstellen: USB Typ C, SD-Anschluss

Kann mit einem Stativ verwendet werden

Allgemeine Technische Angaben:

Technische Zeichnungen:
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